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Giine giivenle agip geceye yine giivenle kapatacaginiz kapilar biz tiretiyoruz.
Sevdiginiz, korumaya deger gordiigiiniiz
her sey ve herkes bizim i¢in de 6ncelikli ve kiymetlidir.

[lk kez tanistiginiz birinin elini stkmak gibidir yeni bir diinyaya kapilarinizt agmak.
Gozleriniz giiven duyabileceginiz bakislar arar,

bakimli ve yenilik¢i olanlar ancak sizi etkiler ve akilda kalict olur.

Bizde giiveneceginiz, yeni tasarimlarimizla sizi etkileyebilecegimiz,
bir telefonunuzla yaninizda olabilecegimiz sicak bir dost gibi sizinle ¢aligmak istiyoruz.
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Misyonumuz;

Yasaminiz boyunca sizlere eslik edecek; estetik, giivenlik
bakimindan kusursuz, her zevke ve her mekana uygun ¢oziim
onerileri ile yenilikgi tiriin ve hizmetleri sunmak.

Giivenligi esas alan tiretimimizi
miisteri gliveniyle paralel devam ettirmek.

Stirekli gelisim felsefesini ilke edinmek,
bu yolla hizmet ve tirtinlerin kalitesini siirekli olarak arttirmak.

Uretimdeki hassasiyetimizi satis ve satis sonrast hizmetle
%100 miisteri memnuniyetine donistiirmektir.

Vizyonumuz;
Miisteri isteklerinin daima 6n planda tutulmast,

Insan kaynaklarina deger veren,
yaraticiligt destekleyen ve gelismesine
yardimct olan acik iletisime dayali ¢agdas yonetim anlayisi,

Tiim kaynaklarin verimli kullanimi,

Miisterilerimiz, ortaklarimiz, tedarikgilerimiz ve
calisanlarimizla biitiinlik duygusu,

Ticari ve sosyal iliskilerimizde kargiliklr giiven, Gstiin is ahlaki ve
diirtist davranis ilkesinden vazgegmemek,

Hep bir adim 6nde dedirten iiriinlerle biiytimesine devam ederek,
sektoriin yenilikei takip edilen firmasi olmakur.
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Mobilya : Temperli Cam
Ral 7016 Antrasit Gri / Ral 9005 Siyah
Kasa : Ral 7016 Antrasit Gri
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Mobilya : Amerikan Ceviz Kaplama / Genis Cita
Kasa : Amerikan Ceviz Kaplama
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MODEL:

Mobilya : Temperli Cam
Ral 9016 Beyaz / Ral 9005 Siyah
Kasa : Ral 9005 Diiz Siyah / Ral 9016 Diiz Beyaz
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MODEL: :

Mobilya : Beyaz Lake / Dar Cita
Kasa : Ral 9016 Diiz Beyaz
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MODEL:

Mobilya : Beyaz Lake / Aliiminyum Laminant
Kasa : Ral 9016 Diiz Beyaz

14







4@/ 3

Mobilya : Wenge Laminant / Aliiminyum Laminant
Kasa : Ral 8017 Piitiirlii Kahve
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MODEL:

Mobilya : Beyaz Lake
Kasa : Ral 9016 Diiz Beyaz

18




i L s

~sanoid




w
MODEL: 6 6

Mobilya : Krem Lake / Amerikan Ceviz Kaplama
Kasa : Ral 1013 Diiz Krem
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MODEL:

Mobilya : Beyaz Lake / Alpi Extra Teak /
Altiiminyum Laminant
Kasa : Ral 9016 Diiz Beyaz







MODEL:

Mobilya : Alpi Koyu Ceviz Kaplama
Kasa : Alpi Koyu Ceviz Kaplama
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MODEL:

Mobilya : Alpi Koyu Ceviz Kaplama
Kasa : Alpi Koyu Ceviz Kaplama
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MODEL:

Mobilya : Alpi Ceviz / Wenge Kaplama /
Altiiminyum Laminant
Kasa : Alpi Ceviz Kaplama
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MODEL:

Mobilya : Alpi Ceviz / Abanoz Kaplama /
Altiiminyum Laminant

Kasa : Alpi Ceviz Kaplama
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MODEL:

Mobilya : Alpi Koyu Ceviz Kaplama / \
Altiiminyum Laminant
Kasa : Alpi Koyu Ceviz Kaplama . ™
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MODEL:

Mobilya : Alpi Hareli Ceviz Kaplama
Kasa : Alpi Hareli Ceviz Kaplama
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Mobilya : Beyaz Lake / Aliiminyum Laminant
Kasa : Ral 9016 Diiz Beyaz
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Mobilya : Siyah Lake / Aliminyum Laminant
Kasa : Ral 9005 Diiz Siyah
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MODEL:

Mobilya : 4292 Laminant /
Altiiminyum Laminant
Kasa : Ral 8017 Piitiirlii Kahve
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Mobilya : Kiraz Laminant /
Altiiminyum Laminant

Kasa : Ral 9006 Diiz Gri
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MODEL:

Mobilya : Wenge Laminant /
Altiiminyum Laminant

Kasa : Ral 8017 Piitiirlii Kahve
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MODEL:

Mobilya : Alpi Extra Teak Kaplama
Kasa : Alpi Extra Teak Kaplama
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MODEL:

Mobilya : Alpi Ceviz Kaplama
Kasa : Alpi Ceviz Kaplama
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MODEL:

Mobilya : Siyah Laminant /
Altiminyum Laminant / Mavi Laminant

Kasa : Ral 9006 Diiz Gri
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MODEL:

Mobilya : Alpi Extra Teak Kaplama
Kasa : Alpi Extra Teak Kaplama
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Mobilya : Beyaz Lake / 22 mm Lamex Is1 Cam
Kasa : Ral 9016 Diiz Beyaz

62






MODEL:

Mobilya : Kahverengi Lake /

22 mm Lamex Is1 Cam

Kasa : K - 1 Ral 8017 Piitiirlii Kahve / 22 mm
Lamex Is1 Cam
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MODEL:

Mobilya : Wenge Laminant /

Altiiminyum Laminant
Kasa : K - 3 Ral 8017 Piitiirlii Kahve / 22 mm

Lamex Is1i Cam
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MODEL:

Mobilya : Temperli Cam Ral 7016 Antrasit Gri /
Ral 9005 Siyah

Kasa : K - 2 Ral 7016 Antrasit Gri / 22 mm
Lamex Ist Cam
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Yangin Kapis1 : Ral 9006 Diiz Gri
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Teknik Degerlendirme ¢ Technical Evaluation e Technische Bewertung e L'évaluation Technique

1 - Kanat Sereni

2 - Lambiri Sereni
3 - Mentese
4 - Dis ve i¢ Kasa
5 - Kanat Fitili
6 - Kasa Fitili
7 - Emniyet Kelepgesi
8 - Kilit
9 - Yalitim

10 - Mobilya

11 - Alt Ayak

12 - Alt Ayak Fitili

/2

1- Wing Stile
2- Wainscot Stile
3- Hinge
4- External and Internal Door Case
5- Wing Cord
6- Case Cord
7- Safety Clips
8- Lock
9- Insulation
10- Furniture
11- Lower Stays
12- Lower Stays Cord

1- Fliigel-Tafel
2- Panel-Tafel
3- Gelenk
4- Externe und interne Tlrkasten
5- Fligel Tampon
6- Kasten Tampon
7- Sicherheits- Klammern
8- Verriegelung
9- Isolierung
10- Mobel
11- Unter Gestell
12- Unter Gestell Tampon

1- Vergue de l'aile
2- \lergue du Lambris
3- Charniere
4- Cas de la porte externe
5- Cordon de l'aile
6- Cordon du cas
7- Clips de sécurité
8- Verrou
9- Lisolation
10- Meuble
11- Séjours inférieurs
12- Cordon du séjour inférieur



Kanat Sereni * Mentese * Dis ve ig Kasa * Kanat Fitili + Kasa Fitil Mobilya « Lambiri Sereni « Alt Ayak  Alt Ayak Fitil

Wing Stile « Hinge * External and Internal Case * Wing Cord * Case Cord Furniture « Wainscot Stile « Lower Stays * Lower Stays Cord

Fliigel-Tafel « Gelenk « Externe und interne Tiirkasten ¢ Flligel Tampon ¢ Kasten Tampon Mabel « Panel-Tafel « Unter Gestell « Unter Gestell Tampon

Vergue de l'aile « Charniére « Cas de la porte externe et interne ¢ Cordon de l'aile Cordon du cas Meuble * Vergue du Lambris « Séjours inférieurs ¢ Cordon du séjour inférieur

1 - Kanat Sereni : Kanat serenleri saglamlik ve estetikten 6dun vermeyecek sekilde firmamiz tarafindan tasarlanmis olup, 6zel alagimli
aluminyum malzemelerden Uretilmektedir.

2 - Lambiri Sereni : CRS 1110 kalite 1,20 mm kalinliginda omega “Q” seklinde yekpare DKP sacdan Uretiimektedir.
Kanattaki mukavemeti daha da guglendirmek amacli kanadin Ustiinde, ortasinda ve altinda profiller kullaniimaktadir.

3 - Mentese : Kanadin kasada minimum srtlinme ile dénmesini saglayacak sekilde firmamiz tarafindan 6zel olarak tasarlanmigtir.
Bu mentese dzel Uretim celik civata ve zamanla gevsemeyi, sokilmeyi dnleyen, fiberli somunlarla kasaya ve kanada monte edilmektedir.

4 - Dig ve ig Kasa : i¢ kasa ve dis kasa olmak izere iki parga CRS 1110 kalite 1,50 mm kalinli§inda DKP sacdan iiretilir.
ic ve dis kasa birbirine mukavim bir sekilde baglanmasi amaciyla gerekli noktalardan 10 adet mil ve gelik civata ile baglanacak sekilde
uretilmektedir. Yukaridaki kriterlere uygun olarak Uretilen kasa, firinli statik boya ile boyanir veya firmamiza 6zgu ahsap kaplama
teknigi ile kaplama yapilir.

5 - Kanat Fitili : Kanadin dort tarafinda su, toz, ses yalitimini saglamak amaciyla silikonlu EPDM 6zel tasarim conta kullaniimaktadir.

6 - Kasa Fitili : Kasanin dort tarafinda su, toz, ses yalitimini saglamak amaciyla silikonlu EPDM 6zel tasarim conta kullaniimaktadir

7 - Emniyet Kelepgesi : Kap! izerinde gorus mesafesi kadar agilabilen gizli gelik malzemeden olusan emniyet kelepgesi mevcuttur.

8 - Kilit : Talebe gore 14 noktadan veya 7 noktadan kilitleme yapabilen kilit kullanilir.

9 - Yalitim : Ses ve isI yalitimini maksimum seviyeye ¢ikarmak igin yiksek yogunluklu strafor ile tim kanat doldurulmaktadir.

10 - Mobilya : 8 mm kalinliginda MDF’den gesitli modellerde uretilir, tercihe gore temperli camli model uygulamasi da yapilmaktadir.

11 - Alt Ayak : Kapinin altindan girebilecek su, toz vb. cisimleri en aza indirmek igin tasarlanmistir.

12 - Alt Ayak Fitili : Su, toz, ses yalitimini saglamak amaciyla silikonlu EPDM &zel tasarim conta kullaniimaktadir.
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1- Wing Stile: Wing Stiles were designed by our Company in a way not to make any concession on robustness and aesthetics, and they are manufactured from special-alloy
aluminum materials.

2- Wainscot Stile: Wainscot Stile is manufactured from monolithic DKP sheet having shape of “Q” with quality of CRS 1110 and thickness of 1,20 mm. Profiles are used abo
ve, between and under the wing to reinforce durability in the wing much more.

3- Hinge: It was designed specially by our Company to provide that the wing turns in the case with minimum friction. This hinge is installed in the case and wing with special
production steel bolt and fibered nuts preventing loosening and reveling in time.

4- External and Internal Case: It is manufactured from two-pieces of DKP sheet with quality of CRS 1110 and thickness of 1,50 mm as internal case and external case.
Internal and external cases are manufactured to connect to each other with 10 miles and steel bolts from necessary points to be connected in a resistant way. The case
manufactured in accordance with above-mentioned criteria with furnace static paint or coating is made via timber cover technique that is special to our Company.

5- Wing Cord: Silicone EPDM special design seal is used to provide water, dust and sound insulation on four sides of the wing.

6- Case Cord: Silicone EPDM special design seal is used to provide water, dust and sound insulation on four sides of the case.

7- Safety Clips: There is a safety clip consisting of hidden steel material that can be opened as much as visibility distance at the door.

8- Lock: The lock that can make locking from 14 points or 7 points on demand is used.

9- Insulation: The entire wing is filled with high-intensity styrofoam to maximize sound and heat insulation.

10- Furniture: It is manufactured from MDF having thickness of 8 mm in different models, and tempered and glazed model implementation is made optionally.
11- Lower Stays: They are designed to minimize objects that can be penetrated from under the door such as water, dust and etc.
12- Lower Stays Cord: Silicone EPDM special-design seal is used to provide water, dust and sound insulation.

1- Fliigel-Tafel: Die Fliigel-Tafel werden in unserer Firma ohne Kompromisse von Haltbarkeit und Asthetik entworfen und werden and aus speziellen
Aluminium-Werkstoffen gefertigt.

2- Panel-Tafel: Sie werden aus einem DKP Blech in einer Form von Omega “Q” aus CRS 1110 Qualitat mit 1,20 mm Dicke produziert. Fiir die Starkung der Fliigelbestandigkeit
werden Profile (iber, zwischen und unter dem Fliigel verwendet.

3- Gelenk: Es wurde speziell so entworfen, dass es sich im Kasten mit einer min. Reibung dreht. Dieses Gelenk wird mit einer speziellen Fertigungsstahlschraube, welche auf
Dauer die Lockerung und Auflésung verhindert, und einer Fibermutter an den Kasten und Fligeln montiert.

4- Externe und interne Tiirkasten: Die externen und internen Tiirkasten werden aus zwei Stlick DKP Blech mit CRS 1110 Qualitat und 1,50 mm Dicke produziert. Die externen
und internen Kasten werden in einer resistenten Form an notwendigen Stellen mit 10 Achsen und Stahlbolzen befestigend produziert. Die Kasten, welche gemaR den oben
genannten Kriterien hergestellt sind, werden entweder mit statischen Ofen Lack lackiert oder mit einer speziellen Holzbeschichtungstechnik unserer Firma beschichtet.

5- Fliigel Tampon: Es wird eine spezielle EPDM-Dichtung flir die Wasser, Staub, Schallddmmung Isolierung in vier Seiten des Kastens verwendet.

6- Kasten Tampon: Es wird eine spezielle EPDM-Dichtung flir die Wasser, Staub, Schalldammung Isolierung in vier Seiten des Kastens verwendet.

7- Sicherheits- Klammern: Auf der Tir befindet sich eine versteckte Sicherheitsklammer aus Stahl, die sich bis zur Sichtweite Offnen lasst.

8- Verriegelung: Es wird eine Verriegelung verwendet, welches sich nach Bedarf von 14 Stellen oder 7 Stellen verriegeln lasst.

9- Isolierung: Der gesamte Fliigel wird mit hoher Intensitat Styropor gefiillt um die Schall- und Warmedammung zu maximieren.

10- Mobel: Es ist aus MDF mit einer Dicke von 8 mm gefertigt. Kann wahlweise auch in verschiedenen Ausflihrungen wie aus gehartetem Glas gefertigt werden.
11- Unter Gestell: Es wird so entworfen, dass das Durchdrangen der Gegenstande wie Wasser, Staub usw. minimiert wird.
12- Unter Gestell Tampon: Es wird eine spezielle EPDM-Dichtung fiir die Wasser, Staub, Schalldd@mmung Isolierung verwendet.

1- Vergue de laile: Les vergues de l'aile ont été congues par notre Société pour ne pas faire aucune concession sur la robustesse et I'esthétique, et elles sont fabriqués des
matériaux en aluminium spécial allies.
2- Vergue du Lambris: La vergue du Lambris est fabriquée des feuilles de DKP monolithiques ayant la forme de «Q» avec la qualité de CRS 1110 et une épaisseur de 1,20 mm.
Les profils sont utilisés au-dessus, entre et sous l‘aile pour renforcer la durabilité dans |‘aile beaucoup plus.
3- Charniére: Elle a été congue spécialement par notre Société pour prévoir que l'aile tourne dans le cas avec un minimum de friction. Cette charniere est installée dans le cas
et I'aile avec un boulon en acier qui est spécial de production et les noix fibrées qui empéchent le desserrage et I'éraillement dans le temps.
4- Cas de la porte externe et interne: Il est fabriqué des deux morceaux de plaque DKP avec une qualité de CRS 1110 et I'‘épaisseur de 1,50 mm comme le cas interne et
externe. Les cas internes et externes sont fabriqués pour étre connectés les uns aux autres avec 10 miles et boulons en acier des points nécessaires pour
étre reliés de maniére résistant. Le cas fabriqué conformément aux critéres mentionnés ci-dessus avec la peinture statique du four ou le revétement est fait par la technique
de couverture de bois spécial a notre Société.
5- Cordon de laile: Le joint ’EPDM de silicone de conception spéciale est utilisé pour fournir ['isolation de I'eau, de la poussiére et du bruit sur les quatre cotés de I'aile.
6- Cordon du cas: Le joint ’EPDM de silicone de conception spéciale est utilisé pour fournir I'isolation de I'eau, de la poussiére et du bruit sur les quatre cotés du cas.
7- Clips de sécurité: Il y a un élément de sécurité constitué d'un matériau en acier caché qui peut étre ouverte jusqu‘a une distance de visibilité sur la porte.
8- Verrou: Le verrou qui peut faire de blocage de 14 points ou 7 points sur la demande est utilisé.
9- L'isolation: L'aile entiere est remplie avec le polystyréne expansé a haute intensité afin de maximiser l‘isolation phonique et thermique.
10- Meuble: Il est fabriqué de MDF d‘'une épaisseur de 8 mm en différents modéles, et la mise en ceuvre du modéle tempéré et du vitrage est fait en option.
11- Séjours inférieurs: lls sont congus pour minimiser les objets qui peuvent étre pénétrés sous la porte tel que I'eau, la poussiere. et etc.
12- Cordon du séjour inférieur: Le joint EPDM de silicone spéciale de conception est utilisé pour fournir [‘isolation de I'eau, de la poussiére et du bruit.
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Sertifikalar e Certificates o Zertifikate o Certificats

TURKAK - TORK AKREDITASYON KURUMU tarafindan akredite
Accredited by TURKAK

TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI

TURK STANDARDLARI ENSTITUSU Yap1 Malzemeleri ve Kimya Laboratuvar Grup Baskanhg: (Gebze)
TURKISH STANDARDS INSTITUTION Kayseri Laboratuvar Midiirligi
DENEY VE KALIBRASYON MERKEZ BASKANLIGI Adres Organize Sanayi Bolgesi 10. Cad No- 4 Melikgazi/ KAYSERI
HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATIONCENTER D N e ey
Yapi Malzemeleri Ve Kimya Laboratuvar Grup Baskanligi Kayseri Laboratuvar Midiirliigi HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
BuildingMaterialsLaboratory Directorate KAYSERI LABORATORY AB-0001-T
Address Organize Sanayi Bolgesi 10. Cad. No: 4 Melikgazi/ KAYSERI
BELGE NO:16.0.20.1.38.01.03/128992 Tel:+90 (352) 321 11 06 Fax: 490 (352) 321 15 69 E-mail kayserilab@se org tr Web:www.tse.org.r 211035
ONAYLANMIS KURULUS : 1783 Certificate No: 16.0.20.1.38.01.03/128992
NOTIFIED BODY : 1783 MUAYENE VE DENEY RAPORU el
 TSEN14351-1+1A . TEST REPORT
KAPI PENCERE SISTEMLERIBASLANGIG TIP DENEY BELGESI Deneyi Talep Eden :  BURSA BELGELENDIRME MUDURLUGU
TYPE TEST CERTIFICATE FOR DOOR AND WINDOW SYSTEMS IN ACCORDANCE WITH TS EN 14351-1 +A1 (Ady Adresi Sehir vb) (Belg. Uzmani:ALP KEREM KULERI)
o e (UCK GELIK KAPI DEMIR DEMIR DOGRAMA INSAAT SAN.VE TIC.LTD.$TL.: OTO
Talep Eden(Applicant) :U.C.K CELIK KAPI DEMiR DOGRAMA iNS. SAN. VE TiC.LTD.STI. = SANAYI SIT.33.BLOK NO:1/9 ~BURSA)
MarkasyModeli(Trade mark/Model)  : ” ULUDAG U.C.K. CELIK KAPI DEMIR DOGRAMA Deney Talep Tarihi/No T 24.02.2014 /103651
INSAAT SANAYI VE TICARET LTD.STI.” markali, B-3 Model/Tip Order Date / No
Uriin Tamm : Iki veya daha fazla sayida pencerenin veya yaya gegisine uygun hazir Numunenin T?mmn ¢ BSwnfi Mobilya Giydirilmis Tek Kanath Ahsap Kaplamali Lambasiz Celik Kapt, Uludag . .-, -, 1.00
dis kapinin, tek bir diizlemde, ayni kasa veya ayri kasalar igerisinde birlestirilmesi ile ortaya ¢ikan yapi. I B, i, W0 Mo 1) adet
Product Description :Assembly of two or more window sand/or external pedestrian doorsets in one Sample Description(typs.Mark Model ic.)

plane with or without separateframes

Numune Kabul Tarihi z 24.02.2014

Uriin Ozellikleri / Product Specifications Test liem Receipt Date

Numune cinsi(Type of specimen) :Celik kapi
Sag kalinhg(Thickness of steelsheet) :Kanat 1.2 ve Kasa:1.5/2.0 mm

Baglant ak 1 (C b eseory): M Deneylerin Yapildig Tarih : 27.02.2014 - 27.02.2014
Yalitim malzemesi (Insulationmaterial): EPS Strafor Date of Test
Kasa baglant: sekli(Frameconnection): Ayarh Kasa Uygulanan Standard / Metod 1 TS 12655:2012-06 Celik kapilar-Hirsiza direngli
Uygulama Uygulanan deney metodu Gegerli kilma yontemi (mevcut deney Gerek Applied Standard/Method
Alam (Applied test method) raporuyla veya deneyle (Requirement) Raporun Sayfa Sayisi z 10
(Applicableto) gosterilecek)(Validation method: Number of pages of the report
® °,f Aciklamalar
test report or by testing))
Su sizdirmazlik performansi EN 14351-1+1A" ye Uygun Remarks
Siif: A3 TS EN 1027 (Properto EN 14351-1+1A" )
(Water tightness performance
G . Class:A3) = 5 P
KﬂPlb§l§l°f“10fl Rzgar ytkine dayanim Simf: C3 TS 4644 EN 12211 EN 14351-1+1A" ye Uygun Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin k da Avrupa Akredi Birligi(EA) ve Uluslararasi
4 mlml_ ] (Resi to windload Class: C3) (Properto EN 14351-1+1A" ) Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikli taninma antl imzal. 5
sistemiermin 0 Ty 5 . e .
3 tamaeml H?va geclrgern!lgx Sinif:4 EN 14351-1+1A” ye Uygun The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the
(Al systems of |~ (Air Permeability Class:4) TS EN 1026 (Eroperton iR E i) Accredil EA) and of the I ional Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports.
door system Giivenlik tembAatI:Amnm ?/uk tagima TS EN 948 EN 14351-1+1A” ye Uygu:} Deney ve/veya lgiim 1 " is dl¢iim belirsizlikleri (olmas halinde) ve .y metodlan bu raporun tamamlayici
sunit) kapasitesi Sinif:4 (Properto EN 14351-1+1A" ) X s falard dmisti
g Tsil iletkenlik: 1.8841 W/m?K TS EN 10077-1 EN 14351-1+1A° ye Uygun g s il e
(ThermalTransmittence) (Properto EN 14351-141A" ) The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with fe probability and test methods are given
‘Akustik performans: 31 (-1;-3)dB TS EN SO 10140-2 EN 14351-1+1A ye Uygun on the following pages which are part of this report.
(Properto EN 14351-1+1A”)
Belge hazirlama tarihi(Date of Issue) :08.05.2015
Rapor tarihi/numarasi(Report Date/No.) :05.05.2015-254742
Belge gecerlilik siiresi(Period of Validity) :05.05.2020

g3

Deney Sorumlusu Kontrol Eden
5 s z o .= || Person iy char, 1 Review,
Bu rapor 2 sayfadir ve kismen gogaltilamaz.Thisreport is composed of 2pages and cannot be copie - g s
Adres(Address):Organize San.B61.10.Cad No:4 Melikgazi/ Kayseri Tel:+90 532 321 11 06 Faks:+90 352 321 1569 ¥
eposta:kayserilab@tse.org.tr stﬁ ) All §M Yasa” ERCYYES
LAB-D-FR-36/15.08.2014-0 Sayfa1/2 > Tekniker Miihendis
www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanliklar - ANKARA /+90 312 416 62 00 Bu rapor, hazirlayan laboratuvarn yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogalnlamaz. imzasiz ve mihiirsaz raporlar gecersizdir.
e S e SEve : R L elilde conaltilataz. kiz S silinti et Bu mapor, sadece deneyi yapilan numune iin gecerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez
L T B e
is certificate ca altered, partia

This sest report represemts only vested sample(s). and shall not be used as Produc Certificate

TS 12655:2012-06 TSE-EN 14351-1+1A EN 1634 - 1 TS EN ISO 9001:2008 SANAYI SICIL BELGE NO:560579
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